Jezdnie dodatkowe bez mijanek

droga klasy D

predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
kategoria ruchu KR2 - dla drég:

DD25* od km 0+000 do km 1+938,

ul. Fort Ordona - DG240944W,

ul. Jeziorna - DG240102W, DD27, DD28,
ul. Gwiazdzista - DG240944W, DD31,

ul. Dunska, ul. Watowa . i drogi DD25 dziany iest  nawierzehni
. .. - na czesci drogi przewidziany jest remont nawierzchni -
kategoria ruchu KR3 - dla drog: lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym

DD25A, DD26_1 - ul. Genetyczna -
DG240917W, DD26_2, DD30,

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
na odcinku prostym w nasypie z
chodnikiem odsunigtym
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
na odcinku prostym w wykopie bez
chodnika
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
na odcinku prostym w nasypie bez

chodnika
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Jezdnie dodatkowe z mijankami
DD25 od km 1+838 do km 2+940

ul. Kwitngca, ul. Dolna, ul. Rzeczna, ul.

Ordona, ul. Grunwaldzka

PARAMETRY TECHNICZNE
droga klasy D

predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
kategoria ruchu KR1 z mijankami

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
na odcinku prostym bez mijanki
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
na odcinku prostym z mijankg
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
na odcinku prostym z rowem S7 lub

DK62
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ROW DROGI S7/DK62

N

ul. Gwiazdzista - DG 240944W

PARAMETRY TECHNICZNE
droga klasy D

predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h
kategoria ruchu KR2

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
na dojezdzie do obiektu WD-29.71 z
ciggiem pieszo-rowerowym

DZ 8B - DP2433W

PARAMETRY TECHNICZNE

jezdnia dodatkowa
odpowiadajgca drodze klasy Z
predkos¢ projektowa Vp=50 km/h
kategoria ruchu KR3
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PRZEKROJ
CHARAKTERYSTYCZNY
remont istniejgcej drogi DD25
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remont nawierzchni drogowej
- frezowanie 4cm**
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70- 4cm
** - w przypadku frezowania na wigksza gteboko$¢ niz 4cm nalezy
zwigkszy¢ grubo$¢ warstwy wyréwnawczej

PRZEJSCIA PODZIEMNE
TP-28.90, TP-33.29, TP-34.24

KONSTRUKCJA NR 5 - KR3

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - grubo$¢ warstwy 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50- grubo$¢ warstwy 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - grubo$¢ warstwy 7 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - grubos¢ warstwy 20 cm, E2>=160 MPa

II. GWN / ULEPSZONE PODLOZE

Il GWN / ULEPSZONE PODLOZE KR3 - KR4

w nasypie |GWN gr 35cm
grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym gr. 35¢cm, E2>=100 MPa

w wykopie |podioze grupy no$nosci G1
grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym gr. 35 cm, E2>=100 MPa

w wykopie |podtoze grupy nosnosci G2

grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm, E2>=100 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR >= 35 %
(gdy petni funkcje warstwy odsgczajacej k10>= 8 m/dobe) o gr. 20 cm, E2>=80 MPa

w wykopie |podioze grupy no$nosci G3

grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm, E2>=100 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR >= 35 %
(gdy petni funkcje warstwy odsaczajacej k10>= 8 m/dobe) o gr. 20 cm, E2>=80 MPa

wzmocnione podtoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr. 20 cm, E2 > =50 MPa

w wykopie |podtoze grupy nosnosci G4

grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm, E2>=100 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR >= 35 %
(gdy petni funkcje warstwy odsaczajacej k10>= 8 m/dobe) o gr. 20 cm, E2>=80 MPa

wzmocnione podfoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr. 25 cm, E2 > =50 MPa

KONSTRUKCJA NR 6 - KR2

KONSTRUKCJA NR 7A - KR1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - grubo$¢ warstwy 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50- grubo$¢é warstwy 8 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - grubo$¢ warstwy 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50- grubos¢ warstwy 5 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - grubo$¢ warstwy 20 cm, E2>=130 MPa

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - grubo¢ warstwy 20 cm, E2>=130 MPa

1. GWN / ULEPSZONE PODtOZE

(ILGWN / ULEPSZONE PODLOZE KR1- NAWIERZCHNIA KRUSZYWOWA oraz KR2
WARIANT | ( gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej 1,5m od spodu konstrukcji nawierzchni)

W nasypie GWN gr.35 cm

grunt zwiazany spoiwem hydraulicznym gr.35 cm, E2>=80 MPa

Wwykopie | podioze grupy nosnosci G1

nie stosuje sie

wwykopie | podioze grupy nosnosci G2

wzmocnione podioze -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.15 cm, E2>=50 MPa

wwykopie | podioze grupy nosnosci G3

wzmocnione podioze -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.23 cm, E2>=50 MPa

wwykopie | podioze grupy nosnosci G4

wzmocnione podioze -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.33 cm, E2>=50 MPa

(IL.GWN / ULEPSZONE PODLOZE KR1 - NAWIERZCHNIA KRUSZYWOWA oraz KR 2
WARIANT II ( gdy zwierciacto wody gruntowej znajduje sie blizej niz 1,5m od spodu konstrukcji nawierzchni)

wnasypie | GWN gr.35 cm
grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym gr.35 cm, E2>=80 MPa

w wykopie | podioZe grupy nonosci G1
nie stosuje sie

w wykopie | podioze grupy noSnosci G2

warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR 2 35 % (gdy peni
funkcjewarstwy odsaczajacej k, > 8 midobe) o gr. 15 cm, E2>=80 MPa ;

wzmocnione podtoze -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.15 cm, E2>=50 MPa

w wykopie | podloze grupy nosnosci G3

warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR 2 35 % (gdy peni
funkcjewarstwy odsaczajacej k, > 8 midobe) o gr. 15 cm, E2>=80 MPa;

wzmocnione podtoze -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.23 cm, E2>=50 MPa

w wykapie | podioze grupy nonosci G4

warstwa mrozoochronna z migszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR 2 35 % (gdy peni
funkcjewarstwy odsaczajacej k, 2 8 midobe) o gr. 15 cm, E2>=80 MPa ;

wzmocnione podtoze -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.33cm, E2>=50 MPa

IV. GWN / ULEPSZONE PODLOZE

KONSTRUKCJA NR 7B - KR1- NAWIERZCHNIA KRUSZYWOWA

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej o cigglym uziarnieniu 0/22,5 lub 0/31,5 - grubo$¢ warstwy 12 cm; E2>= 140MPa

warstwa wzmacniajgca z mieszanki o cigglym uziarnieniu- grubos¢ warstwy 20 cm

lll. GWN / ULEPSZONE PODt.OZE

W nasypie

IV.GWN / ULEPSZONE PODLOZE KR1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
WARIANT | ( gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej 1,5m od spodu konstrukcji nawierzchni)

GWN gr.35cm

W wykopie

grunt zwiazany spoiwem hydraulicznym gr.35 cm, E2>=80 MPa

podioze grupy nosnosci G1

W wykopie

nie stosuje sie

podioze grupy nosnodci G2

W wykopie

wzmocnione podioze -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.15 cm, E2>=50 MPa

podioze grupy nosnosci G3

w wykopie

wzmocnione podioZe -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.21 cm, E2>=50 MPa

podtoze grupy nosnodci G4

W nasypie

wzmocniong podioze -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.31 cm, E2>=50 MPa

IV.GWN / ULEPSZONE PODLOZE KR 1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
WARIANT Il ( gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie blizej niz 1,5m od spodu konstrukcji nawierzchni)

GWN gr.35cm

w wykopie

grunt zwiazany spoiwem hydraulicznym gr.35 cm, E2>=80 MPa

podioze grupy nosnosci G1

W wykopie

nie stosuje sie

podioze grupy nosnodci G2

W wykopie

warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR 2 35 % (gdy pefni
funkcjewarstwy odsaczajacej k, 2 8 midobe) o gr. 15 cm, E2>=80 MPa ;

wzmocnione podioze -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.15 cm, E2>=50 MPa

podioze grupy nosnodci G3

W wykopie

warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR 2 35 % (gdy peni
funkcjewarstwy odsaczajacej k, > 8 midobe) o gr. 15 cm, E2>=80 MPa ;

wzmocnione podtoZe -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.21 cm, E2>=50 MPa

podioZe grupy nosnosci G4

warstwa mrozoochronna z migszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR 35 % (gdy pelni
funkcjewarstwy odsaczajacej k, 2 8 midobe) o gr. 15 cm, E2>=80 MPa ;

wzmacnione podoze -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.31cm, E2>=50 MPa

KONSTRUKCJA NR 8A - CHODNIK, PERON AUTOBUSOWY

warstwa nawierzchniowa - kostka betonowa, grubo$¢ warstwy 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 3cm

podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego C90/3, gr.10cm

KONSTRUKCJA NR 8B - CHODNIK BITUMICZNY

warstwa $cieralna - AC 8 S, grubo$¢ warstwy 5cm

podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego C90/3, gr.10cm

KONSTRUKCJA NR 9 - SCIEZKA ROWEROWA

|warstwa $cieralna - AC 8 S, grubosé warstwy 5cm

podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego C90/3, grubo$¢ warstwy 10cm

INWESTOR:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BUDIMEX S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa

Zamierzenie budowlane: Nr tomu:
»Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku
Plorisk - Czosnow, 2 2
Odcinek lll od wezta ,Modlin” (z wezlem) do wezta = L

,,Czosnéw” (bez wezta)"

Stadium: Projekt Budowlany Skala:
Nazwa opracowania: 1:100
Roboty Drogowe
Oprekt: Droga ekspresowa S7 Data:
Tytuf rysunku: 07-2020
Przekroje konstrukcyjne - drogi w zarzadzie Gminy Czosnéw
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