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kategoria ruchu KR1 z mijankami

prŒdko�æ projektowa Vp=30 km/h

droga klasy D
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pod‡o¿e grupy no�no�ci G1

pod‡o¿e grupy no�no�ci G2

pod‡o¿e grupy no�no�ci G3

pod‡o¿e grupy no�no�ci G4

grunt zwi„zany spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm, E2>=100 MPa

grunt zwi„zany spoiwem hydraulicznym gr. 35 cm, E2>=100 MPa

grunt zwi„zany spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm, E2>=100 MPa

grunt zwi„zany spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm, E2>=100 MPa

GWN gr 35cm 

grunt zwi„zany spoiwem hydraulicznym gr. 35cm, E2>=100 MPa

wzmocnione pod‡o¿e - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr. 20 cm, E2 > =50 MPa

wzmocnione pod‡o¿e - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr. 25 cm, E2 > =50 MPa

w nasypie

w wykopie

w wykopie

w wykopie

w wykopie

(gdy pe‡ni funkcjŒ warstwy ods„czaj„cej k10>= 8 m/dobŒ) o gr. 20 cm, E2>=80 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR >= 35 % 

(gdy pe‡ni funkcjŒ warstwy ods„czaj„cej k10>= 8 m/dobŒ) o gr. 20 cm, E2>=80 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR >= 35 % 

(gdy pe‡ni funkcjŒ warstwy ods„czaj„cej k10>= 8 m/dobŒ) o gr. 20 cm, E2>=80 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR >= 35 % 

II.GWN / ULEPSZONE POD£OflE  KR3 - KR4

w nasypie

pod‡o¿e grupy no�no�ci G1w wykopie

GWN gr.35 cm

nie stosuje siŒ

pod‡o¿e grupy no�no�ci G2w wykopie

pod‡o¿e grupy no�no�ci G3w wykopie

pod‡o¿e grupy no�no�ci G4w wykopie

grunt zwi„zany spoiwem hydraulicznym gr.35 cm, E2>=80 MPa

ï»¿ â�¥ 8 m/dob˜�)  o gr. 15 cm, E2>=80
10

funkcjŒwarstwy ods„czaj„cej k

ï»¿warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR â�¥ 35 % (gdy p

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.15 cm, E2>=50 MPa 

ï»¿ â�¥ 8 m/dob˜�)  o gr. 15 cm, E2>=80
10

funkcjŒwarstwy ods„czaj„cej k

ï»¿warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR â�¥ 35 % (gdy p

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.23 cm, E2>=50 MPa 

ï»¿ â�¥ 8 m/dob˜�)  o gr. 15 cm, E2>=80
10

funkcjŒwarstwy ods„czaj„cej k

ï»¿warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR â�¥ 35 % (gdy p

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.33cm, E2>=50 MPa 

w nasypie

pod‡o¿e grupy no�no�ci G1w wykopie

pod‡o¿e grupy no�no�ci G2w wykopie

pod‡o¿e grupy no�no�ci G3w wykopie

pod‡o¿e grupy no�no�ci G4w wykopie

nie stosuje siŒ

GWN gr.35 cm

grunt zwi„zany spoiwem hydraulicznym gr.35 cm, E2>=80 MPa

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.15 cm, E2>=50 MPa 

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.23 cm, E2>=50 MPa 

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.33 cm, E2>=50 MPa 

WARIANT I ( gdy zwierciad‡o wody gruntowej znajduje siŒ poni¿ej 1,5m od spodu konstrukcji nawierzchni)

III.GWN / ULEPSZONE POD£OflE KR1-  NAWIERZCHNIA KRUSZYWOWA oraz KR2

WARIANT II ( gdy zwierciad‡o wody gruntowej znajduje siŒ bli¿ej ni¿ 1,5m od spodu konstrukcji nawierzchni)

III.GWN / ULEPSZONE POD£OflE KR1 - NAWIERZCHNIA KRUSZYWOWA oraz KR 2

pod‡o¿e grupy no�no�ci G1

GWN gr.35 cm

nie stosuje siŒ

pod‡o¿e grupy no�no�ci G2

pod‡o¿e grupy no�no�ci G3

pod‡o¿e grupy no�no�ci G4

grunt zwi„zany spoiwem hydraulicznym gr.35 cm, E2>=80 MPa

ï»¿ â�¥ 8 m/dob˜�)  o gr. 15 cm, E2>=80
10

funkcjŒwarstwy ods„czaj„cej k

ï»¿warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR â�¥ 35 % (gdy p

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.15 cm, E2>=50 MPa 

ï»¿ â�¥ 8 m/dob˜�)  o gr. 15 cm, E2>=80
10

funkcjŒwarstwy ods„czaj„cej k

ï»¿warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR â�¥ 35 % (gdy p

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.21 cm, E2>=50 MPa 

ï»¿ â�¥ 8 m/dob˜�)  o gr. 15 cm, E2>=80
10

funkcjŒwarstwy ods„czaj„cej k

ï»¿warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu niewysadzinowego o CBR â�¥ 35 % (gdy p

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.31cm, E2>=50 MPa 

pod‡o¿e grupy no�no�ci G1

pod‡o¿e grupy no�no�ci G2

pod‡o¿e grupy no�no�ci G3

pod‡o¿e grupy no�no�ci G4

nie stosuje siŒ

GWN gr.35 cm

grunt zwi„zany spoiwem hydraulicznym gr.35 cm, E2>=80 MPa

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.15 cm, E2>=50 MPa 

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.21 cm, E2>=50 MPa 

 wzmocnione pod‡o¿e -grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o gr.31 cm, E2>=50 MPa 

w nasypie

w wykopie

w wykopie

w wykopie

w wykopie

w nasypie

w wykopie

w wykopie

w wykopie

w wykopie

WARIANT II ( gdy zwierciad‡o wody gruntowej znajduje siŒ bli¿ej ni¿ 1,5m od spodu konstrukcji nawierzchni)

IV.GWN / ULEPSZONE POD£OflE KR 1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

WARIANT I ( gdy zwierciad‡o wody gruntowej znajduje siŒ poni¿ej 1,5m od spodu konstrukcji nawierzchni)

IV.GWN / ULEPSZONE POD£OflE KR1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Jezdnie dodatkowe bez mijanek Jezdnie dodatkowe z mijankami

DD25 od km 1+838 do km 2+940

RÓW DROGI S7/DK62

m
in
. 
0
.5

0

max. 10%

kategoria ruchu KR2 - dla dróg:

prŒdko�æ projektowa Vp=30 km/h

droga klasy D

kategoria ruchu KR3 - dla dróg:

ul. Gwia�dzista - DG 240944W

PARAMETRY TECHNICZNE

kategoria ruchu KR2

prŒdko�æ projektowa Vp=30 km/h

droga klasy D
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min.1,00

RÓW DROGI S7/DK62
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max. 10%

1.751.75

o
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e
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ty

-6

1.00

0.500.200.20

1.603.003.001.002.000.50

+6

PARAMETRY TECHNICZNE

kategoria ruchu KR3

prŒdko�æ projektowa Vp=50 km/h

odpowiadaj„ca drodze klasy Z

jezdnia dodatkowa

DZ 8B - DP2433W

PARAMETRY TECHNICZNE

DK 85

o
�
 n
iw

e
le
ty

-7-7

kategoria ruchu KR4

prŒdko�æ miarodajna Vm=60km/h

prŒdko�æ projektowa Vp=60 km/h

droga klasy GP

droga krajowa

1.00

0.40

m
in
.5

0

0.503.001.503.503.501.60

DG240917W, DD26_2, DD30, 

DD25A, DD26_1 - ul. Genetyczna - 

o
�
 n
iw

e
le
ty

-6
+6

0.500.40

0.902.752.75 3.40 0.200.500.85

Ordona, ul. Grunwaldzka

ul. Kwitn„ca, ul. Dolna, ul. Rzeczna, ul. 

 ul. Duæska, ul. Wa‡owa

ul. Gwia�dzista - DG240944W, DD31,

ul. Jeziorna - DG240102W, DD27, DD28, 

 ul. Fort Ordona - DG240944W, 

DD25* od km 0+000 do km 1+938,

2
.5

03.00

4.50

TP-28.90, TP-33.29, TP-34.24

PRZEJ�CIA PODZIEMNE 

chodnikiem odsuniŒtym

na odcinku prostym w nasypie z 

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

chodnikiem przy jezdni

na odcinku prostym w wykopie z 

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

chodnika

na odcinku prostym w wykopie bez 

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

chodnika

na odcinku prostym w nasypie bez 

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

DK62

na odcinku prostym z rowem S7 lub 

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

na odcinku prostym z mijank„

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

na odcinku prostym bez mijanki

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY
ci„giem pieszo-rowerowym

na doje�dzie do obiektu WD-29.71 z 

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

jezdni

na odcinku prostym z chodnikiem przy 

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

na obiekcie WD-29.71

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

rowerow„

na odcinku prostym ze �cie¿k„ 

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

rowerow„

na odcinku prostym ze �cie¿k„ 

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

remont istniej„cej drogi DD25

CHARAKTERYSTYCZNY

PRZEKRÓJ 
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POBOCZE

-3.5+3.5

humusowanie z obsianiem traw„ gr. 15cm

pobocze, gr.10cm
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CHODNIK
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POBOCZE
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humusowanie z obsianiem traw„ gr. 15cm
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CHODNIK
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PAS RUCHU
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1:1.5 1:
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8%
8%

POBOCZE

-6.5
+3.5

humusowanie z obsianiem traw„ gr. 15cm

pobocze, gr.10cm

2%

PAS RUCHUPAS RUCHU

2%

POBOCZE

8%8%

POBOCZE

-3.5+3.5

pobocze, gr.10cm

2%

PAS RUCHUPAS RUCHU

2%

POBOCZE

8%
8%

POBOCZE

-5.5
+5.5

pobocze, gr.10cm

humusowanie z obsianiem traw„ grub.15cm
humusowanie z obsianiem traw„ grub.15cm

warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50- grubo�æ warstwy 5 cm

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70  - grubo�æ warstwy 4 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C90/3 - grubo�æ warstwy 20 cm, E2>=160 MPa
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - grubo�æ warstwy 7 cm

II. GWN / ULEPSZONE POD£OflE

KONSTRUKCJA NR 5 - KR3

warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50- grubo�æ warstwy 8 cm

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70  - grubo�æ warstwy 4 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C90/3 - grubo�æ warstwy 20 cm, E2>=130 MPa

III. GWN / ULEPSZONE POD£OflE

KONSTRUKCJA  NR 6 - KR2  

warstwa nawierzchniowa - kostka betonowa, grubo�æ warstwy 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo�æ warstwy 3cm
podbudowa - mieszanka niezwi„zana z kruszywa naturalnego C90/3, gr.10cm

KONSTRUKCJA  NR 8A - CHODNIK, PERON AUTOBUSOWY

warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50- grubo�æ warstwy 5 cm

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70  - grubo�æ warstwy 4 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C90/3 - grubo�æ warstwy 20 cm, E2>=130 MPa

IV. GWN / ULEPSZONE POD£OflE

KONSTRUKCJA  NR 7A - KR1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 

7A

7A8A

8A

2%

PAS RUCHU

8% 2%

POBOCZE PAS RUCHU POBOCZE

8%2%2%

8%-5.5

5/6

5/6

5/6

5/6

warstwa wzmacniaj„ca  z mieszanki o ci„g‡ym uziarnieniu- grubo�æ warstwy 20 cm

nawierzchnia z mieszanki niezwi„zanej o ci„g‡ym uziarnieniu 0/22,5 lub 0/31,5 - grubo�æ warstwy 12 cm; E2>= 140MPa

III. GWN / ULEPSZONE POD£OflE

KONSTRUKCJA  NR 7B - KR1- NAWIERZCHNIA KRUSZYWOWA 

1:
1.
51:1.5

1:1.5

1:
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PASY RUCHUPASY RUCHU CI¥G PIESZO-ROWEROWY

traw„ gr.15cm

humusowanie z obsianiem

traw„ gr.15cm

humusowanie z obsianiem

pobocze gr. 10cm

balustrada

bariera ochronna

traw„ gr.15cm

humusowanie z obsianiem

1:
1.
5

1:1.5

PASY RUCHUPASY RUCHU

traw„ gr.15cm

humusowanie z obsianiem

traw„ gr.15cm

humusowanie z obsianiem

pobocze gr. 10cm

CHODNIK

8%

pobocze gr. 10cm

bariera ochronna

8%
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POBOCZE

6
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7A

humusowanie z obsianiem traw„ grub.15cm
humusowanie z obsianiem traw„ grub.15cm

PASY RUCHU PASY RUCHU

1:
1.
5

1:1.5

traw„ gr.15cm

humusowanie z obsianiem

�CIEflKA ROWEROWA

balustrada

8%

8%

POBOCZE

warstwa �cieralna - AC 8 S, grubo�æ warstwy 5cm
podbudowa - mieszanka niezwi„zana z kruszywa naturalnego C90/3, gr.10cm

podbudowa - mieszanka niezwi„zana z kruszywa naturalnego C90/3, grubo�æ warstwy 10cm

KONSTRUKCJA NR 8B - CHODNIK BITUMICZNY

KONSTRUKCJA NR 9 - �CIEflKA ROWEROWA

9

9

8A

PASY RUCHU PASY RUCHU CI¥G PIESZO-ROWEROWY

1:1.5
1:
1.
5

8%

8%

POBOCZE

9

warstwa �cieralna - AC 8 S, grubo�æ warstwy 5cmremont nawierzchni drogowej

- frezowanie 4cm**

- warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70- 4cm

 lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym

* - na czŒ�ci drogi DD25 przewidziany jest remont nawierzchni -

 zwiŒkszyæ grubo�æ warstwy wyrównawczej

** - w przypadku frezowania na wiŒksz„ g‡Œboko�æ ni¿ 4cm nale¿y

PASY RUCHUPASY RUCHU CI¥G PIESZO-ROWEROWY

balustrada

CI¥G PIESZO-ROWEROWY

rozwi„zanie pasa dziel„cego z barier„

rozwi„zanie z balustrad„

2%2%

2%

2%2%

2%

2%2%
2%

2%2%
2%

2%2%

3%

2%

drogowa
In¿ynieryjna
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